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ZARZĄD:
Prezes Zarządu
mgr inż. Bogdan Kucharski
tel. 691 450 092
Dyrektor ds. Technicznych
mgr Marcin Soćko
tel. 503 173 327
Dyrektor Finansowy
Jadwiga Stępnik
tel. 518 011 515

Kontakt:
W sprawie uzyskania informacji i zakupu należy kontaktować się z 

Kierownikiem Działu Sprzedaży 

inż. Kamil Żondełek tel. 691 450 163

Betoniarnia DROGBUD

przy ul. Żelechowskiej 70; tel. 25 798 01 08

Kierownik Betoniarni, Główny Technolog Produkcji 

inż. Kamil Świderski tel. 503 173 357

oraz

Hurtownia DROGBUD

przy ul. Międzyrzeckiej 100;

tel. 25 797 22 55, kom: 691 450 098

Przedstawiciel Handlowy Józef Kachniarz 518 011 516
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• Firma DROGBUD Sp. z o.o. oferuje:

• cement workowany Expert, Standard, Lepo

• betony z dostawą na budowę,

• betonowozy, pompy do betonu,

• prefabrykaty betonowe drogowe: krawężniki, płyty, obrzeża, korytka itp.,

• prefabrykaty betonowe budowlane: bloczki, nadproża, stropy Teriva kręgi i pokrywy,

• inne elementy betonowe i żelbetowe na życzenie klienta.

• dostawy kruszyw drogowych i budowlanych,

Produkcja:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Produkcja i dostawa betonu towarowego odbywa się wg PN-EN 206-1:2003.

Gwarancja jakości:

Gwarantujemy Państwu stałą, wysoką jakość naszych wyrobów, odpowiadającą i zapewnioną przez:

zgodność betonu z PN-EN 206-1:2003 kontrolę jakości prowadzoną przez własne laboratorium zakładowe we 
współpracy z wyspecjalizowanym, akredytowanym laboratorium zewnętrznym CENTRALNYM OŚRODKIEM 
BADAWCZO-ROZWOJOWYM PRZEMYSŁU BETONÓW "CEBET" 

Nasza firma nie określa minimalnych ilości dostawy betonu.
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Posiadamy wysokiej klasy sprzęt budowlany, taki jak pompogruszka czy gruszki do betonu z
napędem na wszystkie osie, umożliwiający dostarczenie betonu w każde, nawet najbardziej

nieprzystępne miejsce. 
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Laboratorium Zakładowe  
Działające we współpracy z CENTRALNYM OŚRODKIEM BADAWCZO-ROZWOJOWYM PRZEMYSŁU BETONÓW 
"CEBET" 

W trakcie produkcji odbywa się kontrola wytwarzanego betonu oraz wyrobów przez nas produkowanych. Jest to efekt 
wprowadzonej i działającej Zakładowej Kontroli Produkcji, która sprawuje ciągły nadzór, ocenę i dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. Kontroli poddawane są także betony, które wytwarzane są zgodnie z PN-EN 206-1:2003, 
kruszywa, podbudowy, wyroby betonowe wibroprasowane.
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Betony i podbudowy

Betony towarowe:
Beton towarowy wytwarza się z: cementu, odpowiedniego rodzaju kruszyw i wody oraz ewentualnych dodatków

mineralnych i domieszek chemicznych  na podstawie opracowanych przez technologów recept . 

Betony drogowe

Służą do budowy nawierzchni dróg, autostrad, mostów oraz dróg i posadzek przeznaczonych dla sprzętu 
ciężkiego. Betony te wykonuje się przy użyciu wysokiej jakości cementów, domieszek chemicznych oraz odpowiednio 
dobranych kruszyw.

Stablizacje

Stabilizacja gruntu cementem znajduje powszechne zastosowanie w budownictwie drogowym jako element 
podbudowy pod drogi.

• stabilizacja kruszywa cementem 0,5 - 1,5 MPa 

• stabilizacja kruszywa cementem 1,5 - 2,5 MPa 

• stabilizacja kruszywa cementem 2,5 – 5,0 MPa 

• beton chudy 6,0 – 9,0 MPa

Betony architektoniczne 

Mają zastosowanie tam gdzie od betonu oczekuje się efektownego wyglądu. Cechuje je jednorodna barwa oraz
bardzo „gładka” powierzchnia.

Betony chude 

Popularnie nazywane „chudziakami” ( beton B 7,5). Służą do wykonywania różnego rodzaju podkładów pod 
betony konstrukcyjne 

Betony specjalne:
Włóknobeton wysokowartościowy 

Jest to beton ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien metalowych, węglowych, polipropylenowych lub 
innych, długości około 20 mm i przekroju najczęściej około 1 mm2.

Betony samozagęszczające
To betony o bardzo ciekłej konsystencji (normowy rozpływ 500-700 mm), z dużą zawartością cementu (powyżej 

600 kg/m3) oraz małą ilością kruszywa. Wykonanie takich mieszanek jest możliwe tylko z zastosowaniem specjalnych 
dodatków i domieszek. Korygują one lepkość, zapobiegają segregacji i zmniejszają ciepło hydratacji.

Betony hydrotechniczne
Dzięki zastosowanym domieszkom beton wykazuje właściwości samonaprawiajace poprzez wytwarzanie się 

kryształów w miejscach drobnych pęknięć (do 0,4 mm) co pozytywnie wpływa na wodoszczelność konstrukcji.

Betony kompozytowe

Zastosowanie w betonie włókna rozproszonego jest niekiedy najlepszym sposobem na uniknięcie rys i pęknięć 
skurczowych oraz na poprawianie właściwości mechanicznych

oraz każdy beton recepturowy wg recepty klienta. 

Nasza firma współpracuje z firmą Schomburg, specjalizująca się w produkcji domieszek do betonów tj. :

• plastyfikatory

• superplastyfikatory

• domieszki napowietrzajace

• domieszki opóźniające

• domieszki przyspieszające 

• barwniki płynne

• pigmenty proszkowe
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Dodatki do betonu:

Stosowane przez nas dodatki do betonów są częściami składowymi naszych receptur i gwarantują żądane 
właściwości betonu. 

Gwarancja:

Dostarczany przez naszą firmę beton posiada gwarancję zgodnie z ogólnymi warunkami dostawy. 

Rodzaj konsystencji mieszanki betonowej określa się metodami laboratoryjnymi.

Klasy wytrzymałości wg PN-EN 206-1:2003
Podstawę klasyfikacji stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w 28 dniu dojrzewania 

na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x150x 150 mm. Lub walcowych 

Klasa wytrzymałości na ściskanie to minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach walcowych w 
[N/mm2] pierwsza liczba i minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych w 
[N/mm2] druga liczba.

C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50

Wyróżnia się następujące klasy konsystencji badane według metody opadu stożka 

Klasa Opad stożka w [mm]:
S1 od 10 do 40
S2 od 50 do 90
S3 od 100 do 150
S4 od 160 do 210

Betony oferowane produkujemy dla wszystkich klas ekspozycji (wg PN-EN 206-1:2003)
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Elementy Betonowe Drogowe,Kolejowe i Ściekowe

Podstawa produkcji 

PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”.

Płyty ażurowe

Obraz dzisiejszego parkingu osiedlowego czy rekreacyjnego to martwa biologicznie płyta z 

betonu, asfaltu lub ciężkich prefabrykatów żelbetowych, niezależnie od tego, czy parking 

przeznaczony jest na postoje samochodów ciężarowych, czy dla samochodów osobowych. 

Wiąże się to na ogół z marnotrawstwem materiałów i niszczeniem zieleni miejskiej. Można 

temu częściowo zapobiec przez budowanie parkingów lub umocnień (skarp, nasypów) 

umożliwiających retencję wody opadowej, wegetację roślin, pochłaniania promieni 

słonecznych itp. Możliwa jest bowiem budowa parkingów, umocnień pokrytych gęstą 

zielenią krzewiącą się na powierzchni odpowiednio ukształtowanych prefabrykatów. Do 

wykonania tego typu robót stosuje się specjalnie produkowane prefabrykaty ażurowe

z otworami przeznaczonymi na zieleń. 

W ciągłej sprzedaży oferujemy płyty ażurowe betonowe w kolorze szarym, na 

zamówienie klienta istnieje możliwość produkcji płyt ażurowych zbrojonych lub w dowolnej

kolorystyce. 
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Charakterystyka Techniczna

-wymiary – 60x40x10   
-klasa betonu –C20/25
-masa –  34 kg         

-wymiary – 60x40x7
-klasa betonu – C20/25
-masa – 26 kg 

http://www.drogbud.pl/
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Płytki chodnikowe

Produkowane w naszym zakładzie płytki chodnikowe w  zależności od zamówienia klienta mogą mieć powierzchnię
gładką lub antypoślizgową.

Trylinka
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Wymiary: 50*50*7
Masa        43 kg
Wymiary: 35*35*5
Masa       15 kg
Klasa betonu: C20/25

Trylinka cała
Wymiary: 15*20*20*20
Masa       40 kg
Wymiary: 12*20*20*20
Masa:       32 kg

Trylinka połówka
Wymiary: 15*20*20*10
Masa        20 kg
Wymiary: 12*20*20*10
Masa        16 kg 
Klasa betonu: C20/25

http://www.drogbud.pl/
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Dybel DC 15 i DP 15
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Płyty drogowe

Podstawa produkcji 

PN-EN 206-1 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”
Płyty drogowe produkowane w oparciu o 

Certyfikat Nr 12 0572 V/ITC – Zakładowej Kontroli Produkcji i dokumentację techniczną

Na zamówienie klienta wykonujemy płyty YOMB z dowolnym zbrojeniem wyspecyfikowanym przez
zamawiającego.
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Płyty drogowe YOMB 

Wymiary : 100*75*14     Masa:  173 kg
Wymiary:  100*75*12,5  Masa:  153 kg
Wymiary:  100*75*10     Masa:  130 kg
Wymiary:  50*75*14       Masa:  86,5 kg
Wymiary:  50*75*12,5    Masa:  77 kg
Wymiary:  50*75*10       Masa:  65 kg
Klasa betonu: C20/25

Płyty nadkanałowe
  

Wymiary:    78x75x16   Masa:  215 kg
      90x39x12   Masa:  97 kg 

 

Płyty drogowe z otworami 

Wymiary:    100*50*7  
Masa           80 kg

Klasa betonu: C20/25

http://www.drogbud.pl/
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Przy większych zamówieniach istnieje możliwość produkcji płyt o dowolnym rozmiarze
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Płyty drogowe PD 300
                    Wymiary:                Masa:
                   300*100*12,5          880 kg                

      300*100*15             1050 kg
      300*100*20             1400 kg
      300*125*12,5          1100 kg
      300*125*15             1300 kg
      300*125*20             1750 kg
      300*150*15 1575 kg
      300*150*20 2100 kg

Klasa betonu: C20/25

       Płyty drogowe pełne

       Wymiary:                Masa:
      150*100*12,5          440 kg   
      150*100*10            350  kg

Klasa betonu: C20/25 

Zbrojenie: Stal żebrowana o wybranej śr. 
dostosowanej do obciążenia.

http://www.drogbud.pl/
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Krawężniki i obrzeża
Podstawa produkcji 

PN-EN 1340 - Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

Obrzeża chodnikowe

 

Krawężniki drogowe

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o
21-400 Łuków ,ul. Gen. Kleeberga 63, tel./fax (25) 798 40 62

www.drogbud.pl
drogbud@drogbud.pl.

15

ISO 9001:2008

Sp. z o.o.

Wymiary: 
100*30*15 cm

Klasa betonu
C20/25

Masa     91 kg

Wymiary: 100*30*8
Masa   54 kg
Wymiary: 100*20*6
Masa   27 kg

Klasa betonu: C20/25
Grafit, czerwone,szare

http://www.drogbud.pl/
mailto:drogbud@drogbud.pl


             PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I DROGOWYCH

Krawężniki najazdowe

Opornik betonowy
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Wymiary: 
100*22*15 cm

Klasa betonu
C20/25

Masa   67 kg

Wymiary: 
100*25*12 cm

Klasa betonu
C20/25

Masa   66 kg

http://www.drogbud.pl/
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Elementy ściekowe

 Podstawa produkcji 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 1340 – Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań

Opis ogólny 

Oferowane przez nasz zakład elementy ściekowe stosowane są do konstrukcji ścieku drogowego.
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Wymiary:
60x50x20

Wymiary:
60x30x15

Wymiary:
60x50x15

Wymiary:
60x50x15
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Ściek przykrawężnikowy

Ściek przykrawężnikowy układany jest pomiędzy krawędzią jezdni bitumicznej a 
krawężnikiem drogowym w celu odprowadzenia nadmiaru wód opadowych np. Z 
zatoczek autobusowych czy dróg miejskich.
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Uwaga: Istnieje możliwość wykonania koryta ściekowego zbrojonego. 

Element odwodnieniowy Gary EOG

Podstawa produkcji

Aprobata techniczna CNTK AT/09-2013-0167-01 „PREFABRYKOWANE KORYTKO EOG”.

Przeznaczenie prefabrykatu. 

Element odwodnieniowy Gary „EOG” przeznaczony jest do umocowań rowów bocznych przy torach linii 

kolejowych wszystkich kategorii,innych rowów, spotykanych w budownictwie kolejowym, drogowym, 

wodnomelioracyjnym i komunalnym.

Element „EOG” przystosowany jest do współpracy z nakładką typu „ZET”, w związku   z czym ma zastosowanie

do umocowań rowów w terenie płaskim i w terenie o zróżnicowanej konfiguracji (zróżnicowanej wysokości skarp).
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Opis prefabrykatu:

Wysokość: 19 cm

Szerokość w podstawie: 38 cm

Szerokość dna: 28 cm

Długość:   49 cm

Klasa betonu: C 30/37

Masa: ok. 50 kg

Możliwość podniesienia ścianek elementu 
odwodnieniowego „EOG”  przy użyciu 
nakładek „ZET”

Koryto Ściekowe z Wibroprasy

Koryto ściekowe z wibroprasy Koryto ściekowe z wibroprasy

http://www.drogbud.pl/
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Zastosowanie prefabrykatu wg www.antoni-gara.pl – str. katalogu 102.
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Uwaga: Prawa autorskie zastrzeżone. 
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Element skarpowo denny ESD

Zastosowanie: 
Umocowania skarp i dna rowów, cieków, rzek, zabudowa 
nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych 
itp.Szczególnie przydatny do współpracy z elementem 
odwodnieniowym „EOG”.

Zastosowanie prefabrykatu wg www.antoni-gara.pl – str. katalogu 112.
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Parametry
Wymiary: 72x40x8
Klasa betonu: C20/25
Masa: 50 kg

Uwaga: Prawa autorskie zastrzeżone. 
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Koryto ściekowe trójelementowe

Przeznaczenie prefabrykatu.

Korytko ściekowe przeznaczone jest do umocowań rowów o skarpie nachylonej pod kątem 45o. Służy do odprowadzania 

wód powierzchniowych. Składa się z trzech elementów:

• płyta dolna korytka (1 element)

• płyty boczne korytka (2 elementy)

Opis prefabrykatu: 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o
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45 cm 

75 cm 

48 cm 

7 cm 

7 cm 

45 cm 

40 cm 
 cm 

7 cm 

45 cm 

48 cm 

75 cm 

45o 45o

Płyta dolna korytka
Szerokość: 40 cm
Szerokość w podstawie: 45 cm
Długość: 75 cm
Grubość: 7 cm
Klasa betonu: C20/25
Masa: 54 kg

Płyta boczna korytka
Szerokość wew: 45 cm
Szerokość zew: 48 cm
Długość: 75 cm
Grubość: 7 cm
Klasa betonu: C20/25
Masa: 54 kg

http://www.drogbud.pl/
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Istnieje możliwość podniesienia elementów bocznych korytka o elementy które współpracując ze ścianami 
bocznymi korytka podnoszą umocnienia rowów wzmacniając skarpy boczne. Znajdują one zatem zastosowanie do 
umocowań rowów w terenie płaskim oraz w terenie o większej wysokości skarp:

– płyty ażurowe eko o wymiarach 60x30x7

– płytki chodnikowe o wymiarach 50x50x7

– płytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5

– nakładki typu „Z” 

– elementy ESD
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Uniwersalne koryto ściekowe UKS

UWAGA: Prawa autorskie zastrzeżone

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o
21-400 Łuków ,ul. Gen. Kleeberga 63, tel./fax (25) 798 40 62

www.drogbud.pl
drogbud@drogbud.pl.

24

ISO 9001:2008

Sp. z o.o.

Uwaga: Prawa autorskie zastrzeżone. 
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Uniwersalny element UES

UWAGA: Prawa autorskie zastrzeżone
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UWAGA: Prawa autorskie zastrzeżone
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Komplet - Koryto kryte żelbetowe
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Płyta oporowa – Płyta PO 480x400x70
przy zastosowaniu elementu UKS

Płyta oporowa – Płyta PO 480x300x70
przy zastosowaniu elementu EOG

UWAGA: Prawa autorskie zastrzeżone

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o
21-400 Łuków ,ul. Gen. Kleeberga 63, tel./fax (25) 798 40 62

www.drogbud.pl
drogbud@drogbud.pl.

28

ISO 9001:2008

Sp. z o.o.

http://www.drogbud.pl/
mailto:drogbud@drogbud.pl


             PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I DROGOWYCH

Schemat połączenia elementów odwodnienia

UWAGA: Prawa autorskie zastrzeżone
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Schemat połączenia elementów odwodnienia

UWAGA: Prawa autorskie zastrzeżone
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Koryta Krakowskie
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Korytko naprowadzające płazy

Dane techniczne:
wymiary – 1000 x 430 x 470 [mm]
klasa betonu – C30/37
objętość betonu – 0,066 [m3]
waga elementu – około 120 kg

stopień wodoprzepuszczalności betonu - W8
mrozoodporność betonu - F150

Korytko stosuje się w budownictwie drogowym oraz kolejowym podczas robót związanych z
budową lub przebudową dróg publicznych oraz torowisk kolejowych i tramwajowych w celu

naprowadzania i umożliwienia małym zwierzętom (w tym płazom) przejście przepustem na drugą
stronę drogi.
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Rury betonowe wibroprasowane

Podstawa produkcji 
PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

Opis ogólny 

Oferujemy Państwu rury betonowe przeznaczone do budowy przewodów kanalizacji zewnętrznej, prowadzącej 

ścieki sanitarne, deszczowe lub przemysłowe oraz na budowę przepustów pod zjazdy indywidualne i przepustów pod 

drogami. Rury betonowe są elementami samonośnymi, produkowane z betonu zwykłego klasy C35/45. Asortyment 

produkowanych przez nas rur obejmuje rury betonowe   ∅40,   50,  ∅ ∅ 60, długości 100cm.

Rura betonowa

40*100

50*100

60*100

80*100
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Rury betonowe skos z kołnierzem

Podstawa produkcji 

PN-EN 1916:2005/AC:2009. Rury i kształtki z betonu niezbrojonego,betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

Oferujemy Państwu rury betonowe typu O przeznaczone do budowy przewodów kanalizacji zewnętrznej, 

prowadzącej ścieki sanitarne, deszczowe i przemysłowe  oraz na budowę przepustów pod zjazdy indywidualne i 

przepustów pod drogami. Rury betonowe są elementami samonośnymi, produkowane z betonu zwykłego klasy C35/45.

Stosowanie rur betonowych skośnych z zakończeniem kołnierzowym na zjazdach indywidualnych  zastępuje 

konieczność wykonywania monolitycznych ścianek oporowych co wiąże się z ograniczeniem kosztów budowy oraz 

znacznie przyspiesza czas wykonania przepustów. 

Produkujemy rury z kołnierzem w wersji do rur betonowych wibroprasowanych lub żelbetowych, w wersji do rur PP K2 i 

wersji do rur ciśnieniowych PVC - U

Murki oporowe (płyta przyczółkowa)
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Wymiary:
40*100
50*100 
60*100 
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Przepust z rury PP K2 zakończony rurami z kołnierzem skos typu 0, felc wewnętrzny do
rur PP K2
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Przepust z rury PVC-U zakończony rurami z kołnierzem skos typu 0, felc wewnętrzny.
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Przepust z rur betonowych wibroprasowanych lub żelbetowych zakończony rurami z
kołnierzem skos typu 0.

      Felc wewnętrzny do rury betonowej         Felc zewnętrzny do rury betonowej
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Krawężniki Kolejowe KK-97

Podstawa produkcji 
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań oraz dokumentacja techniczna.

Masa: około 160 kg

Opis ogólny 

Krawężnik Kolejowy KK-97 stosowany jest na remonty i budowę przejazdów kolejowych, umożliwia on trwałe 

połączenie zewnętrznej płyty przejazdowej nawierzchni przejazdów kolejowych z nawierzchnią drogową z mieszanki 

asfaltowo–bitumicznej. Do produkcji krawężników kolejowych stosujemy mieszankę betonową zgodną z normą PN-EN 

206-1. Wytrzymałość betonu po upływie 28 dni osiąga co najmniej klasę C 35/45. Zastosowanie Krawężnika Kolejowego

KK-97 eliminuje wykruszanie nawierzchni bitumicznej drogi i skrajnych płyt przejazdowych w styku ich połączenia oraz w

znacznym stopniu zmniejszyło klawiszowanie płyt przejazdowych. Technologia robót z zastosowaniem Krawężnika 

Kolejowego KK-97 pozwala na demontaż jak i ponowny montaż nawierzchni przejazdów z pełnym wykorzystaniem 

wszystkich elementów.

 

„KRAWĘŻNIK KOLEJOWY KK-97”  JEST CHRONIONY ZGŁOSZENIEM WZORU UŻYTKOWEGO W 

URZĘDZIE PATENTOWYM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I UZYSKAŁ PRAWO Z REJESTRACJI NR 

17404 WZORU PRZEMYSŁOWEGO PT. „KRAWĘŻNIK KOLEJOWY”
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Razem z krawężnikiem jest możliwość sprzedaży uchwytu do ręcznego oraz

mechanicznego przenoszenia oraz wbudowywania krawężników.
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Słupki kolejowe
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Pikietaż kolejowy żelbetowy

Słupek hektometryczny żelbetowy

Opis: Wymiary:150 x 14 cm Waga: 18kg
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Elementy betonowe kanalizacyjne i wodociągowe

Kręgi betonowe - wibroprasowane

Podstawa produkcji

PN-EN 1917:2004 / AC:2009 
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

Opis ogólny
Wyrób stosowany jest do budowy komór podziemnych wchodzących w skład przewodów kanalizacji 

zewnętrznej. Wykonany jest maszynowo w technologii wibroprasowanej za pomocą wibroprasy z betonu klasy C 35/45. 
W kręgach istnieje możliwość wykonania otworów wlotowych i wylotowych w/g danych projektowych oraz możliwość 
zastosowania uszczelek na połączeniu kręgów jak i w wejściach i wyjściach rur w wyniku czego uzyskuje się komory 
szczelne.

Zwężka - element redukujący.
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Produkowana jest z otworami o średnicach: 
600x1200 mm.
600x1000 mm.
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Kręgi betonowe. 

Wymiary:
1200 x 300 mm
1000x 300 mm
1500 x 500 mm
1200 x 500 mm
1000 x 500 mm
800 x 500 mm
1500 x 1000 mm
1200 x 1000 mm
1000 x 1000 mm
800 x 1000 mm
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Kręgi betonowe z dnem. 

Produkowane są w dwóch rozmiarach wysokości: 500 i 1000 mm oraz w 4 rozmiarach średnicy wewnętrznej: 

Wymiary:
1500 mm
1200 mm
1000 mm
800 mm

Nakrywy betonowe

Podstawa produkcji 
PN-EN 1917:2004 :/AC:2009 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

W ciągłej sprzedaży oferujemy nakrywy kołowe żelbetowe pełne lub z otworem okrągłym na właz kanałowy. Na 

specjalne zamówienie klienta wykonujemy nakrywy kołowe z otworem kwadratowym, z wbudowanym włazem 

kanałowym lub nakrywy prostokątne wszystkich rozmiarów na komory prostokątne, na zbiorniki na gnojowice itp. 

Nakrywy żelbetowe produkowane przez nas są z betonu zwykłego klasy C 35/45. Nakrywy żelbetowe typ ciężki 

umożliwiają poruszanie się po nich ciężkich pojazdów samochodowych.
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1 Nakrywa żelbetowa typ lekki     Ø 1000
Masa 150 kg

2 Nakrywa żelbetowa typ lekki     Ø 1200
Masa 240 kg

3 Nakrywa żelbetowa typ lekki     Ø 1400
360 kg

4 Nakrywa żelbetowa typ lekki     Ø 1600
Masa 500 kg

5 Nakrywa żelbetowa typ lekki     Ø 1800
Masa 650 kg

6 Nakrywa żelbetowa typ ciężki   Ø 1000
Masa 220 kg

7 Nakrywa żelbetowa typ ciężki   Ø 1200
Masa 370 kg

8 Nakrywa żelbetowa typ ciężki   Ø 1400
Masa 550

9 Nakrywa żelbetowa typ ciężki   Ø 1600
Masa 750 kg

10 Nakrywa żelbetowa typ ciężki   Ø 1800
Masa 1000 kg

Pierścień wyrównujący + nakrywa żelbetowa

Wymiary:

Wysokość: 100 mm, 150 mm, 200 mm

Średnica: fi 800
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Pierścień żelbetowy odciążający

 Oprócz nakryw produkujemy również pierścienie żelbetowe odciążające pod nakrywy żelbetowe, których 

zaletą jest przenoszenie obciążeń bezpośrednio z nakrywy na grunt wokół studni kanalizacyjnej, a nie na studnię co 

ogranicza możliwość osiadania studni kanalizacyjnej. Pierścienie żelbetowe odciążające produkowane są z betonu 

zwykłego klasy C 35/45 na kręgi fi 1000 mm oraz 1200 mm.

Płyty wyrównawcze „PW” do włazów kanalizacyjnych

 Płyty wyrównawcze „PW” do włazów kanalizacyjnych są urządzeniami gwarantującymi równość jezdni, dróg i

ulic w miejscach lokalizacji  włazów do studzienek kanalizacyjnych. Charakteryzują się tym, że w przeciwieństwie do

tradycyjnych płyt pokrywowych uwalniają studzienki od przenoszenia obciążeń ruchem kołowym przez co gwarantują

stateczność i równość nawierzchni. 
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Zastosowanie prefabrykatu wg www.antoni-gara.pl – str. katalogu 182.
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Uwaga: Prawa autorskie zastrzeżone. 
Zastosowanie prefabrykatu wg www.antoni-gara.pl – str. katalogu 184.

Uwaga: Prawa autorskie zastrzeżone. 
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Cegła betonowa prostokątna

Cegła betonowa trapezowa

Przykład zastosowania cegły betonowej trapezowej.
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  Charakterystyka Techniczna

Wymiary – 12 x 24 cm

Grubość – 6 cm

  Charakterystyka Techniczna

Wymiary : 24 cm, 21 cm

wysokość: 10 cm

 grubość – 8 cm
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Hydrantowe elementy betonowe

Opis ogólny 

Elementy hydrantowe stosowane są do budowy wodociągów. 

Produkowane są z betonu C 12/15 odpowiadającego normie PN-EN 206-1.

Nakrywa stożka betonowego Płyta hydrantowa z wylewką

Płyta hydrantowa nad zasuwę z
otworem 23x23cm

Stożek betonowy

Płyta hydrantowa z otworem Φ 80 Słupek hydrantowy
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Wymiary: 
35x35x6

Wymiary: 
60x40x8

Wymiary: 50x50x10 Wymiary: Φ 315

Wymiary: 35x35x7
Wymiary: 
130x10x20
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Szamba betonowe

Szamba betonowe o pojemności dostosowywanej według potrzeb klienta. Możliwość 

połączenia szeregowego. Elementy należy łączyć klejem montażowym. Dwa typy nakryw: 

typ lekki o gr. 12cm; typ ciężki o gr. 16 cm. Dostawa do klienta. Wymiary dołu pod szambo:

250*230 cm.
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Studnie telekomunikacyjne
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Wysokość – 50 cm Średnica nakrywy - Φ 65 cm

Średnica -  Φ50 cm

Otwory po bokach - Φ 9 cm lub inne na życzenie klienta

Klasa betonu - C20/25
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Elementy betonowe geodezyjne
Słupek graniczny duży
Wymiary: 52x21x10 cm

Słupek graniczny mały
Wymiary:39x17,5x10 cm

Słupek graniczny psa drogowego - PD
Wymiary: 150x10x10 cm
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Podcentr
Wymiary: 19,5x19,5x7 cm

Pikietaż kolejowy żelbetowy
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Kruszywa

Betoniarnia DROGBUD posiada również w swojej ofercie sprzedaż i dostawę kruszyw z 

zastosowaniem jako podbudowy pod nawierzchnie drogowe, jako składniki do produkcji betonu lub zaprawy 

murarskiej itp.

• kruszywo łamane - grys bazaltowy frakcji 0-8 mm
• kruszywo łamane - grys bazaltowy frakcji 8-16 mm
• kruszywo łamane - grys dolomitowy frakcji 0-7 mm
• łuczeń sortowany dolomitowy frakcji 4-31,5 mm
• tłuczeń niesortowany dolomitowy frakcji 0-31,5 mm
• gruz betonowy kruszony frakcji 0-63,0 mm posiadający dopuszczenie do stosowania pod nawierzchnię 

drogowe
• kruszywo naturalne - żwir 2-16 mm
• kruszywo naturalne - mieszanka 0-16 mm
• kruszywo naturalne - pospółka 0-8 mm
• piasek 0-2 mm

UWAGA !!!

Betoniarnia DROGBUD świadczy również usługi w zakresie:
utylizacji gruzu betonowego, ceglanego, kory asfaltowej oraz

elementów ceramiki.
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Dostawa materiałow do klienta

Dysponujemy własnym zapleczem sprzętowym. Posiadamy: ciągniki siodłowe, samochody ciężarowe, naczepy

do przewozu materiałow budowlanych, materiałów sypkich, naczepy z HDS oraz naczepę niskopodwoziową.

Współpracujemy z firmami krajowymi, w których wzbudziliśmy zaufanie i chęć współpracy.

Przestrzeganie czasu pracy kierowców i przepisów BHP gwarantuje terminową i bezpieczną realizację każdego zlecenia transpoortu 
ładunku, a wieloletnie doświadczenie kierowców gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Dążymy do tego, aby proponowane przez nas ceny były jednymi z najbardziej atrakcyjnych w danej branży.
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Wykonawstwo robót

Wykonywane przez nas roboty inżynieryjno – drogowe są to 
prace związane z organizacją terenu przy nowo budowanych lub 
modernizowanych obiektach, tj, budowa placów, dróg, 
parkingów jak również są to samodzielnie wykonywane w tym 
zakresie roboty. Wykonujemy kompleksową budowę, 
modernizację oraz remonty cząstkowe dróg różnej kategorii, w 
tym nawierzchnie z kostki betonowej dla dróg i chodników oraz 
podbudowy i nawierzchnie betonowe dla dróg, placów, 
parkingów, boiska sportowe, przejazdy kolejowe, mosty i 
przepusty, sieci wodno-kanalizacyjne oraz roboty ziemne łącznie
ze stabilizacją terenu. Wykonujemy stabilizację dróg żwirowych 
cementem oraz dróg żużlowych emulsją asfaltową z 
powierzchniowym grysem bazaltowym i emulsją asfaltową.

Zatrudniamy brygady robocze z wieloletnim doświadczeniem w robotach inżnieryjno-drogowych. Dysponujemy 
własnym nadzorem laboratoryjnym oraz doświadczoną kadrą inżynieryjno – techniczną sprawującą nadzór nad 
wykonawstwem.

Bardzo dobrze oceniano jakość i terminowość naszych prac co znalazło odzwierciedlenie w posiadanych przez nas 
referencjach.

W naszym przedsiębiorstwie dzięki:

• Możliwości wykonania dużego zakresu robót własnymi siłami
• własnej bazie sprzętu i transportu
• Dobrze wyposażonemu zapleczu technicznemu budów
• Własnej wytwórni betonu i prefabrykatów betonowych
• Własnej hurtowni materiałow budowlanych i drogowych
• Dobrze przygotowanej kadrze inżynieryjno – technicznej i 

pracownikach bezpośredniego wykonawstwa
• Właściwej organizacji prac biurowych i projektowych, 

certyfikacji ISO 9001-2000, programom wspomagającym 
zarządzanie, programom do projektowania

Firma DROGBUD zaprasza działających wykonawców do współpracy w ramach dostawy
materiałów oraz wspólnego wykonawstwa robót!

Możemy razem w krótkim czasie:
• Przygotować ofertę
• Przygotować i podpisać umowę
• Przystąpić do realizacji robót
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